
Обозначение дорожных знаков, установленных
оборотными сторонами друг к другу

Обозначение железнодорожного переезда

Обозначение моста через реку
с указанием местоположения

Существующая автобусная остановка

Обозначение километрового знака

Обозначение шлагбаума

Обозначение барьерного ограждения(металлическое)

Проектное ж/ограждение
согласноСНиП 2.05 02.-85 “Автомобильные дороги”

Обозначение направляющих столбиков

Обозначение ж/б трубы
с указанием местоположения

Номер разметки согласно ГОСТ Р 52289-2004

Линия разметки согласно ГОСТ Р52289-2004

( 180 )

( 120 )

1.6

1.1

( 450 )
5.19.2.

5.19.1.

( 500 )
5.16

5.16.

Проектируемая автобусная остановка( 500 )
5.16.

5.16.

11
7

Г9,5+1х2 ж /б L - 60

(150) ЖБ ТРУБА D 1.0м

Обозначение барьерного ограждения(железобетонное)

Обозначение пешеходного ограждениях х х х х
Обозначение барьерного ограждения(троссовое)

Обозначение путепровода
с указанием местоположения

Г9,5+1х2 ж /б L - 60

Обозначение знаков, устанавливаемых
сбоку от презжей части

Обозначение, знаков устанавливаемых
над проезжей частью

Обозначение начальных и конечных участков
металлического дорожного ограждения

Условные обозначения

Обозначение одностороннего дорожного знака
с указанием его номера согласно ГОСТ 52289-2004 и
расстояния в метрах от предшествующего километра

Расстояние начала или конца линии разметки
в метрах от предшествующего километра

( 100 )
1.7

- автомобильные дороги
с асфальтовым покрытием

- автомобильные дороги
с гравийным покрытием

( 300 ) 2.3.2
Обозначение пешеходной дороги

Обозначение кабеля, прокладываемого под землей

Обозначение кабеля, прокладываемого по воздуху

Обозначение пешеходного перехода

1.14.1

(300)

Обозначение исскуственной неровности

Обозначение пешеходного перехода
в разных уровнях

Обозначение бордюра

Обозначение опоры освещения с одиночным светильником

Обозначение опоры освещения с двойным светильником

Обозначение транспорного светофора на прямой опоре

Обозначение транспортного светофора на растяжке

Обозначение транспортного светофора на консольной опоре

Обозначение пешеходного светофора на прямой опоре

Примичание:
Технические средства организации движения и элементы обустройства дороги, которые требуется
установить дополнительно, обозначаются синим цветом.


